N~ 3
CL P

Comitato Italiano Gas

(QWH JHGHUDWR DOO-81,

20122+MilanotVia Larga, 2
WWW.Cig.it

LINEA GUIDA CIG N. 11

ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS

ai sensi della deliberazione dell’'Autorita per I'Energiketiica il Gas
ed il Sistema ldrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas

(Edizione 2014)



-
7

—
'hl

Comitato Italiano Gas

%‘Al

Autore:

CIG +Comitato Italiano Gas

Via Larga, 220122 Milano

Tel. 02 724906 - Telefax 02 72001646
www.cig.it

Edizione giugno 2014

Questa pubblicazione non e un documento normativeesponsabilita dei concetti espressi e
unicamente degli autori.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
Il documento e sottoposto alla tutela delalitdte decondo la legislazione vigente: ClGaintaledsi
di tutti gli strumenti per tutelare il copyright.



SOMMARIO
INTRODUZIONE
. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I. TERMINI E DEFINIZIONI
[ll.  PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIV I

PARTE |
,03267%$=,21( '(//1$77,9,7$7 ', $&&(57$0(172

1.  QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO

2. ESAMEDEL/$ '2&80(17$=,21( $, ),1, "(//1$&&(57$0(172

3. /7,1',9,'8%$=,21( '(//( 3121 &21)250,7-" ,1 )$6( ',
ACCERTAMENTO

4.  ,03,$17, 321829,  ZABBMENTE O INTERAMENTE PREESISTENTI E
IMPIANTI MODIFICATI O TRASFORMATI

5. '(6&5,=,21( '(//71,03,$172 *$6 $, ),1, ACOBRTAMENTO
DOCUMENTALE

5.1 Impianto gas riferibile, in tutto o in parte, adocumentazione progettuale redatta da un
professionista
5.2 ,PSLDQWL JDV VRIJJHWWL DOOD SUHJROD WHFQLFD GL SUHY
6. IMPIEGO DI SISTEMI O COMPONENTI O MATERIALI NON  PREVISTI DALLA
NORMA DI INSTALLAZIONE APPLICATA

PARTE Il
ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

7. 3257%$7% 7(50,&% 120,1%$/( &203/(66,9% '(//7,03,%46 2
8.  LISTA DEI PRINCIPALI CONTROLLI DA ESEGUIRE

81 02'8/2 3%$//(*$72 +

82 02'8/2 3%$//(*$72 ,

8.3 ALLEGATI OBBLIGATORI

MODULI ALLEGATI:
RTC - Rapporto tecnico di compatibilit"
DP - Dichiarazione del progettista (prevenzione incendi)

Appendici

A - Contatore unico asservito a pi# impianti[documento formale CIG, prot. 90/03 +tEB/eb del 28
ottobre 2010)

B Esempi di documentazione tecnica completa sottopi@a ad accertamento documentale con esito
positivo



INTRODUZIONE
/ID GHOLEHUD]LRQH GHOOY$XMMRWOWJDSHHB GO 1@ BHUYMH RO HMW W UH
40/2014/R/gas (nel seguito Deliberazione 40/2014) nfermare le disposizioni regolamentari
precedentemente adottate ai sensi della deliber@z&EEG 18 marzo 2004, n. 40 e s.m.i,, ha
HVSUHVVDPHQWH FRQIHULWR PDH@WR FGIBHOQO®,* -SHGLPOYROQ KL RO
Linee GuidD Q QRQFKp SHU OD SUHG LIBRYRHIQRQM] LGRHIAHO D VGI I K1
OHWWHUD F H OHWWHUDRDWIHGCEDPLEBUDPWRR)E DOOD ULFKLD

X 'LFKLDUD]LRQH GHO SURJHWWDWNDLEGHEB® WP SGAIHQWHR Q@RW

incendi;

x Rapporto tecnico di compatibilit" per le parti di impiantegsistenti.
$VVROYHQGR DO SUHGHWWR WDQ@GDMGRL ]  RKQWD VG 10 Gtk Bidh@VWHH T X
conto della necessit" di disporre di criteri di edamento documentale sempre aggiornati e atti a
JDUDQWLUH OYXQLIRUPLWj WHVWV \FIU BWGHILL GH ODRMFIHYUWHDWLHADLW RV

/I N\ DFFHUWDPHQWR FRPH SUHYRQWRH GQOPMQFRWBDIW\I 0O H QHETHUL
deve essere svolto da personale tecnico, dipendemte dipendente dal distributore, avente i raquis

indicati nella stessa deliberazione.

,O QXRYR SURYYHGLPHQWR FRQMUSFIU DTLRESTR VWUXOQ DWW | YGHLU IXIC
completezza e congruenza della documentazione méeval distributore (trattata nella | parte della
presente guida) e il successivo accertamento (temhalla presente guida) che potr" essere effettuat
VROR VH OD GRFXPHQWD]LRQHQYV IFRH SIDAHAOMD FHF HOUOMMVD DV U IH R@ L
incoereNnH ULVSHWWR DOOH UHJR O HY MWIHHEQN.IF KHK@IRG IR W HFHOURLIHID QRL
GHOOYDFFHUWDPHQWR VWHVVR

&RPH LQGLFDWR GDO PRGXOR $QRO)}H D W RinstatafivédcBeDcorpalleE HU D] L
documentazione tecnica con la quale v\ HQH GHVFULWWR OfLPSLDQWRWRDV D
GRFXPHQWDOH q VHPSUH TXHOOD GRK H ¥ L3 FCHARLID JHY DV HHWINAHLWYIWR
realizzato completamente o, se gi" in parte esistezitdopo averne controllato la compatibilit" con

la parte di nuova esecuzione.



|. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida definiscono:

- L FULWHUL DJJLRUQDWL SHW IDPHQMW W \& R B X ARHXHM DAL @il H DR
XWHQ]D d) XWR ¥ILTitolo Il e quelli modificati o trasforniadi cui al Titolo Il della
Deliberazione 40/14.

- il modello di « LFKLDUD]JLRQH GHO SURJHWWDYWUDL \GFHOVOW RP & IHEDG
prevenzione incendi» (articolo 2fettera c) della Deliberazione 40/2104);

- il modello di «Rapporto tecnico di compatibilpér le parti di impianto preesistenti» (articolo 2£2

lettera d) della Deliberazione 40/2104);

/I NDFFHUWDPHQWR GRFXPHQWDGH GGID OVLL ER B HDPI@QWQRJID ¥ RPLS UL
merito sul rispetto di disposizioni a carattere omale o locale afferenti ad altri ambiti (ad es.
disciplina antincendio, regolamenti di igiene, norambientali o finalizzate al risparmio energetico,

« H QRQ VWléiamVOERMDHQ WR JDV

Gli accertamenti documentali consentono di attedtacoerenza degli impianti alle leggi e alle norme
tecniche applicabili limitatamente a quanto rilevabile dai documenti presentdini astessi
GHOOYDFFHUWDPHQWR

SBHUWDQWR Qp OD GRFXPHQWWR RERHV LSNIHAAHHIH MBI Sid<Fap! UQM]
sostituiscono, per qualsivoglia finalit", la Dichéaione di Conformit" che deve essere compilata e
FRQVHIJQDWD DO FOLHQWH IHQDIOH VoH IPXWDR GCHIOOMD LYWW B D OLL
Dichiarazione di Conformit", riferenddL DOOfJLPSLDQWR JDV FRPSOHWRR FR(
DOODFFLDWR H *PHVVR LQ VHURL]LEH®ROIJ PPHVNVRUL QDWYWMH GH
QHFHVVDULDPHQWH GDOOD GRRXPHEFMD W B R HQSURH GIRVFSXRHWEQ IV L
contenuti formali (con riferimento ai moduli Allegadd/40 e 1/40), ma anche per quanto attiene la
modulistica tecnica obbligatoria ad essa allegata.



[I. TERMINI E DEFINIZIONI
Ai sensi del presente documento valgono le definizioni di seguito riportatelle della deliberazione
40/2014

Accertamento [Deliberazione 40/2014]

(T OfLQVLHPH GHOOH DWWLYLY |HLFWXW WD P i6Q WH K5ULRW K B H QLY
utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in diam@uro funzionamento nei riguardi della pubblica
incolumit".

NOTA /{DFFHUWDPHQWR KD HVLWR SRYRWHYRVDPLQGR D I LG/KPOIWPH FRQIRUPH
legislazione e/o dalle norme tecniche o linee guidgen, fatta salva la sostituzione della copia deltiicato di
ULFRQRVFLPHQWR GHL UHTXHWDION L QVNARAEG B WSRIRH HAVR/Q RXCGIIBARBELRGFD. Q WGHH O G DV
LQIRUPD]JLRQL H IHUPR UHVWDGRBVEKH WIHWRLRUWD GIIR WW\DHUBWRH GfHEeQ FWD W (
dichiari, in calce alla copia del certificato, cheanto indicato nello stesso alla data della drelziane medesima non #

Y D U L DMAR. Adeliberazione 40/2014+comma 2.4]

Accertatore [Deliberazione 40/2014]
(f LO SHUVRQDOH WHFQLFRWLQAEXWF IDRHR GG DHDI OH W RNSXUICHOD GBTLDVF F

Allacciamento di un apparecchio [UNI 7128]
Realizzazione di una connessione funzionale, teaagipositi raccordi o gruppi di allacciamento, tra
OY{DSSDUHFFKLR H OD SUHWXGSAULEGRB L\DWAWY RSVHIBGQRSRVWD

Cliente finale [Deliberazione 40/2014]
(1 LO FRQVXPDWRUH FKH DFTXLVWD JDV SHU XVR SURSULR

Combustibile gassoso [UNI 7128]
Ogni sostanza combustibile che # in fase gassosa allar&tma di 15 $C e alla pressione di 1013,25
mbar.

Guaina [UNI 7128]

Tubo di protezione in cui passa una tubazione gas.

NOTA 1 La guaina ha la funzione di proteggere meccarectenl tubo gas o di convogliare eventuali trafienti di gas
GLUHWWDPHQWH DOOfHVWHLUER) BILIDYQAIB:@réciddia, @ds6 meOchash, Gadelad L /
specifiche.

NOTA2 &RPXQHPHQWH OD JXDLQD q FKLDPDWD DQFKH 3FRQWURWXER”’

Impianto domestico o similare [UNI 7128]

Impianto a gas in cui gli apparecchi installati hantuatti singola portata termica non maggiore di 35

kW (vedere NOTA ,QROWUH FRQ LO WHUPLQH B(LPSLDQWRSYDRBMDD |
destinato ad alimentare apparecchi di utilizzazipeela produzione di calore, acqua calda sanitaria

per la cottura cibi, installato in ambienti ad uson abitativo e non considerati nel campo di

DSSOLFD]LRQH GL VSHFLILAKHKKUHJJROGHO® E FRWEKOH |EHH G D@ M V
NOTA Alla data di pubblicazione della presente northan vigore il DM 12.04.1996, che prevede che pi%
apparecchi termici alimentati a gas, di seguitoodenati apparecchi, installati nello stesso localen docali
direttamente comunicanti sono considerati come fagemte di un unico impianto, di portata termicaripalla
somma delle portate termiche dei singoli appareddi@interno di una singola unit" immobiliare adikath uso
abitativo, ai fini del calcolo della portata termicamplessiva, non concorrono gli apparecchi domediticortata
termica singola non superiore a 35 kW quali gliappchi di cottura alimenti, le stufe, i caminettradiatori
individuali, gli scalda acqua unifamiliari, gli scaldabagndavabiancheria.



Impianto non domestico e non similare soggetto alla tieerazione 40/2014

Impianto a gas a uso non tecnologico in ambitgiariale e industriale.
NOTA A titolo di esempio rientrano in questa defioire gi LPSLDQWL DIIHU Hp@dstiota@ O TRVSLWDOLW,|

Impianto gas [UNI 7128]

Impianto costituito dai seguenti componenti:

- impianto interno;

- installazione e collegamenti degli apparecchi utilizzatori (apparecchi utilizzatorsigsclu

- predisposizioni edili e/o meccaniche per la Jantone dei locali di installazione dedgli
apparecchi;

: SUHGLVSRVL]LRQL HGLOL H IR 6HE FRDRADF&H GIHUQMNMPBOO DRI

: predispod [LRQL HGLOL H R PHFFDQLFKMWSHI®RO 3HWLD FSUDR GR
combustione ed il collegamento al camino/canna fumaria;

- SUHGLVSRVL]LRQL SHU OTLQVWDOOD]LRQH GR ERPEROH R ¢

Impianto di utenza [Deliberazione 40/2014]
(1 LO FRPSOHVVR FRVWLWXLWR GHQOJR QR LHPHH GVIRWIH G\DXCE BN
JDV DJOL DSSDUHFFKL XWIDMOQIDWRWID OTOMH ¥ RQ HH M F&DXMIFEOREHO H J
predisposizioni edili e/o meccaticH SHU OYDHUD]JLRQH H OD Y HIHANIHO B M\RHU
LQVWDOODWR OYDSSDUHFFKLM RGPOGHDQURIGH VSRY LPLIR YIF DHIG
prodotti della combustione e delle condense.

Impianto interno [Deliberazione 40/2014]

(T OfLQVLHPH GHOOH WXED|IDAEYQYR OB HHUDFFRUGX]| HRQHO®HHO JD'
valvola di intercettazione del gas nel punto di riconsedeavalvole di intercettazione del gas a monte

di ogni apparecchio utilizzatore, queste ultime compnese;,comprende il gruppo di misura.

Installatore [Deliberazione 40/2014]
(f OTLPSUHVD FKH KD HVHJMDVRQOVHQYWW P.RO D] RSO LOMBHPEW R
manutenzione straordinaria dell©impianto di utenza;

Installazione [UNI 7128]
Insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera @at@larziale) di un impianto gas e/o di
apparecchi; pu& comprendere anche la messa iziservi
NOTA /‘ITLQVWDOOD]LRQH GL XQ LPSUD®WR IPKS WOHDG ADYWRUS He |DH/Q
ideazione della configurazione geometrica e fumie;
scelta e reperimento dei materiali, dei comporedtgli apparecchi;
fissaggio degli elementi;
assemblaggio delle parti;
posa e collegamento degli apparecchi;
PHVVD LQ VHUYL]JLR GHOOYLPSLDQWR

Installazione e collegamenti degli apparecchi utilizzato[UNI 7128]
Collegamento fisico, per mezzo di apposite cononesgper esempio, tubi flessibili, tubi rigidi, ecc.),
WUD OYfLPSLDQWR LQWHUQR H JOL DSSDUHFFKL

Messa in servizio [UNI 7128]
InterveQWL GD FRPSLHUH SHU PHWWRQH GILVIBUDPRWR BRY IRQ FFHRR:



Norme tecniche applicabili
Alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida nelhprme tecniche vigenti in Italia, sono:
f SHU OD SURJHWingtblpziBr@ ldegH indpiatti gag, le UNI 7129, UNI2B7e UNI
11528 ULV SHW \WdphcBdtiH QWMARQGR L FULWHUL ULFKLDPDWL QHO

[ perlamessa in servizio degli impianti gas le UNI 7129 e UNP8.
NOTA Oltre alle norme tecniche sopra richiamate ¥igore il DM 12/4/96 e la Circolare Min. Int. n. 618&l| 8-05-2014

Portata termica nominale [Qn] [UNI 7128]
Valore della portata termica dichiarato dal produttor&; ssere un numero unico oppure essere
compreso fra un numero minimo ed uno massimo. Unit" di mid.

Posa di un apparecchio [UNI 7128]

Installazione di un apparecchio, nel luogo predefjnsia esso di tipo fisso che mobile. La posa pu&
comprendere o meno i collegamenti con i sistengwdicuazione dei prodotti della combustione, ma
QRQ FRPSUHQGH LO FROOHJDPHQWR WUD OYDSSDUHFFKLR H O

BUHGLVSRVL]LRQL R SXQWL WHUPL®@DOL GHOOYJLPSLDQWR >8
3SXQWL WHUPLQDOL GHOOfLPHEHW @yW\RWIDQ WH DY/ HILQ D WIRO K QLD \&
massima preleDELOH 6RQR GRWDWH GL X@® PBXBLOGHRW®/IR XN LMYINSBLRF
XVFLWD VH GHVWLQDWH DOMNIRORBEKUBP HHMHWRHGE W IX@D W/$HS D US
IXWXUL GHOOfLPSLDQWR LRWBH UFRR HNEREERHHGHMBIDE |]DWH D WHQ
Nota Una predisposizione non pu& essere dichiaratflizzata come presa di pressione anche se
UHDOL]]DWD LQ SURVVLPLWPGHDQ@GWRQWRVBYOD®RL]LR GHOOY

Pressione di prova di tenuta K] [UNI 7128]
Pressione applicat® OOJLQWHUQR GHOOD W XEDAMWDQ H Q& YW Q. WPH. \DXOU B U

Prova di tenuta [UNI 7129]
Procedimento per il controllo della conformit” della tubazione ai requisiti di tenuta.

Punto di inizio [UNI 7128]

SULPR HOHPHQWR GHOOYfLPSRDgVER @& DJERWWRD DEBLONQB¥WO DR L
Nel caso di impianti domestici e similari alimemnt@a rete di distribuzione di cui alla UNI 9165 &llU

10682, a seconda della tipologia impiantistica questoeziempu& essere:

a) il rubinetto posto immediatamente a valle del gougi misura,

b) il rubinetto posto immediatamente a valle di wtherivazione che alimenta un impianto
domestico o similare, qualora la tubazione prineil gas a valle del gruppo di misura # asseadta
impianti di tipologia diversa da quelli ricadentlla presente norma (per esempio: cicli produttivi,
centrali termiche maggiori di 35 kW);

C) LO UXELQHWWR SRVWR LPPHGGDWDRBKQMRH B TXODMmRHU G HIDY LJ
punto b) sia alimentato con pressione maggioreudillg prevista dal campo di applicazione della
pertinente norma di installazione.

«RPLVVLYV«

3XQWR GL ULFRQVHJQD GHOOfLMOLEGWR]GRE@LVWULEX]LRQH
3XQWR GL FRQILQH WUD OYLPELASQAWRWRL GH O WADLLEHXQ MRHQ HIL ®II

distributrice riconsegna il gas per la forniturakénte finale.



Rivestimento protettivo [UNI 7128]

Rivestimento atto alla protezione da eventuale eggijone di agenti chimici od atmosferici di una
tubazione gas. Il rivestimento protettivo non ha la funzione di convogliare eventuali trafildimgas
DOOYHVWHUQR

NOTA Il rivestimento protettivo evita anche i daneriyanti dai raggi solari.



[ll. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
LEGGI
Legge 6 dicembre 1971, n.1083-1RUPH SHU OD VLFXUH]]D GHOOELPSLHIR G

Legge 5 marzo 1990, n. 46'Norme per la sicurezza degli impianti' (Restano iigare gli articoli 8,
14 e 16, mentre i rimanenti articoli sono abrogati e sostituiti dal D.M. 22 ge2®@8o n. 37)

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 'Regolamento recante disciplina del procedimentoicbnoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliartiee trasformazione degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza’

D.P.R. 13 maggio 1998, n. 218 'Regolamento recante disposizioni in materia di seeda degli
impianti alimentatiaga§ RPEXVWLELOH SHU XVR GRPHVWLFR’

D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558Regolamento recante norme per la semplificazione dedlapmlina

in materia di registro delle imprese, nonch* la gificazione dei procedimenti relativi alla denuaci
di inizio di attivit" e per la domanda di iscrizierall©albo delle imprese artigiane o al registite de
imprese per particolari categorie di attivit" sodgedlla verifica di determinati requisiti tecniciumeri
94-97-98 dell©allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)'

D.M. 12 aprile 1996 -*$SSURYD]LRQH GHOOD UHJROQ@MPHW 8 E GLHWD G SURIY
OD FRVWUX]LRQH mphantitevhhcUahimi IQRV 6 MILOG L FRP XYW LELOL JDV V]

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 3 5HJRODPHQWR FRQFHUQHWH -gMerdedtie  D]LRQ
comma 13, lettera) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recantalirio delle disposizioni in
materia di attivit" di installazione degliimp QWL DOOYLQWHUQR GHJOL HGLILFL"

D.P.R. 1$ agosto 2011, n. 15k 3Regolamento recante Semplificazione della disciplina dei
provvedimentirelativiDOOD SUHYHQ]JLRQH GHJOL LQFHQGL"’

D.M. 30 aprile 2012 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per I©installazione e
O HVHUFL]JLR GL DSSDUHFFKIR GG LHUIRV )LD WA Y IDAH XS/HRU SWX W BRW U

D.M. 7 agosto 20123Disposizioni relative alle modalit" di presentaztodelle istanze concernenti i
SURFHGLPHQWL GL SUHYHQI]LRIQR QI FED2BOMHDDOBM GRFXPHQW



NORME TECNICHE

UNI 7128 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da reti di distribuzioeemifii e
definizioni

UNI 7129-1 Impianti a gas per uso domestico e similari alimgntla rete di distribuzione.
Progettazione e installaziorféarte 1impianto interno

UNI 7129-2 Impianti a gas per uso domestico e similari alimgntla rete di distribuzione.
Progettazione e installazione. Parte 2: Installaidegli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e
aerazione dei locali di installazione

UNI 7129-3 Impianti a gas per uso domestico e similari alimgntla rete di distribuzione.
Progettazione e installazione. Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodatticsiebustione

UNI 7129-4 Impianti a gas per uso domestico e similari alimgntla rete di distribuzione.
Progettazione e installazione. PartéMessa in servizio degli impianti/apparecchi

UNI 8723 ,PSLDQWL D JDV SHU 0O & voshumi" GinNere SRueRdriivivdi Rcdrezza
UNI 9860 Impianti di derivazione di utenza del gas - Prtaggbne, costruzione, collaudo, conduzione,
manutenzione e risanamento

(N.B. solo per i casi di punto di consegna in corrispondenza di valvola posta a monte delejontator

UNI 10738 Impianti alimentati a gas, per uso domestico, ier@sio - Linee guida per la verifica
GHOOYLGRQHLWj] DO IXQJLRQDPHQWR

UNI 10845 ,PSLDQWL D JDV SHU XVR GRPHVWLFR 6LVDNHR&BSeHU O Tt
asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di waifiisanamento, ristrutturazione e intubamento

UNI 11071 Impianti a gas per uso domestico asserviti ad appareccimdensazione e affini

UNI 11137Impianti a gas per uso domestico e similare. Linee guidaperifica e per il ripristino
della tenuta di impianti interni - Prescrizioni generali e requisiti pes dgtla Il e 11l famiglia

UNI 11522 Rivelatori di gas combustibili e monossido di aario per ambienti domestici e similari -
Installazione e manutenzione

UNI 11528Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 BRrogettazione, installazione e messa
in servizio

UNI/TS 11147Impianti a gas per uso domestico. Impianti di aduhe gas per usi domestici e similari
alimentati da rete di distribuzione, da bomboleegbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di
giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici. Pragette, installazione e manutenzione



UNI/TS 11340Impianti a gas per uso domestico e similari. Impiah adduzione gas realizzati con
sistemi di tubi semirigidi corrugati di acciaio s®dabile rivestito (CSST) e loro componenti.
Progettazione, installazione collaudo e manutenzione

UNI/TS 11343 Impianti a gas per uso domestico. Impianti di adduzione gas per usi domestici
alimentati da rete di distribuzione, da bidoni ebaéoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tabmni
multistrato metallo-plastici. Progettazione, instatbae e manutenzione

UNI CEN/TR 1749 Schema europeo per la classificazione di apparecglas secondo il metodo di
evacuazione dei prodotti della combustione (tipi)

10



PARTE |

,03267%$=,21( '(//1$77,9,7$7 ', $&&(57$0(172
1. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO

3HU OR VYROJLPHQWR GHOO YD ousgdlatdrivvdi ridekimerid-getgueBtd& ddiQayiR L (
essenzialmente costituito dalaAHOLEHUD]LRQH GHOOf$XWRULWJjOSHILV CHIGQH
Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gdBeliberazione 40/2014).

Inoltre, dal mese di marzo 2010 * disponibile il do&nto Linee Guida n. 1 del Comitato Italiano Gas

S HU Compildzione della dichiarazione di conformita e degli allegati obbligatori pquiamni

alimentati a combustibile gassoso Q HO VE&uldalctvRilazione™ FRQWHQHQWeétldA QGLFI
FRUUHWWD SUHGLVSRVL]LRQBVERHUODL VWHVVL 3$O0HJDWL REEQG
| contenutide@® L 3$OOHJDWL 2Eimealh 3xdifdaduidd @répildzidne, limitataneeatle
informazioni tecnicheGLVSRQLELOL SULPD GHOOD WHVaEbNbRIlevesigedze]LR G
informative previste dalla Deliberazione 40/201dctee se presentati con modulistica di differente
formato.

(6$0( '(//$ '2&80(17%$=,21( $, ),1, '(//13&&(57$0(172

/I fHVDPH GHOOD GRFXPHQWD]|REHOSBHUQH GXWD POOF CHYWDRHRQV
in due fasi: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE e ACCERTAMENQD.

/D IDVH GL 3YHULILFD GHOODD GRIFXXRPGWEHEHWRQE H ULD XARJIBI U X |
SUHVHQWDWL LQ SDUWLFROGOD SO OIHRFDEN O LT XFHOVOWHIDW PRGXOR -
D FXUD GHOOYLQVWDOODWR OB VWILHY.H DEFDVOWHHIWDHNY E RRPERCCH W R OGRHULL
FHUWLILFDWR GL ULFRQRVFLPBURWHY \GLHRLQ GIT XGEMOW ] L YWHW Q DE
cameDOH” ULSRUWDQWH OH VWHUYBEL@IIRNMPO]R Q BNMGAR EhFtIL Y VWAL
comma 2, lettera e).

In particolare la congruenza del modulo Allegato #4@arantita solo se suffragata dalla completezza,
in termini di documenti attesi e di loro contenwtei documenti allegati obbligatori per il caso in
esame.

La data del modulo Allegato 1/40 deve essere cosgpemtro i 12 (dodici) mesi successivi alla data di
produzione del certificato di abilitazione/visuranzerale o dalla data di conferma di validit" dello
VWHVVR GRFXPHQWR HVSUHVYHW IPHGEDDE@W HDD MW R BH&MA. W E /IR E

In caso di incompletezza o incongruenza della dooteaéne pervenuta, la stessa non pu& essere
sottoposta all©accertamento e i tempi di accertandecorreranno dalla data di ricevimento della
documentazione completa e congrua secondo quasgosio dalla deliberazione 40/2014 e s.m.i..

Solo in caso di esito positivo della verifica della documentazione #bpesprocedere con
OfDFFHUWDPHQWR FKH FRQVLINWR G LXER @&EhiRide Rcn@a W W L
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(Allegati Obbligatori e ulteriori documenti tecnici) atto a rilevare la casxedei contenuti dei
documenti presentati alle prescrizioni di leggdle @orme tecniche applicabili allo specifico impia.

Non si effettua accertamento sulla seguente eventualengotazione:

a) GLFKLDUD]JLRQH GHO SURJHWWIOV WDV Sdit @ S ifes-h@@migidhe U H O C

incendi;

b) rapporto tecnico di compatibilit" per le parti di impti@preesistenti.

SHUWDQWR LQ SUHVHQ]D GLL XGQRF RPEQ W Q WAQHD RESIH U DJ URIQ H W &/

diventano:

-YHULILFD GHOOD FRPSOHWBLW|Hs &8 H GQRE XRHjadkh B OUIL IHSULLDE L

-FRQGX]LRQH GHOOYDFFHUWDPHQWR FRQ MVFOMKMGLR WHYVYMWDO@W
in esso richiamati.

/9,1',9,'8%=,21( "(//( %121 &21)250,7-" ,1")$H&&(57%$0(172
L©esecuzione dell©accertamento comporta che pexlevgento descritto oggetto del controllo, si
debba esprimere un giudizio in riferimento alletipplogie di risultati nel seguito riportate:

- "a normd, se conforme alle prescrizioni legislative e allemertecniche applicabili;

- 'fuori norma’ se si riscontrano non conformit” rispetto alleepcrizioni legislative e alle norme
tecniche applicabili;

- %on verificabile” TXDQGR SHU XQ HOHPHQWhRI $&hb\sEfficleltd \WformBRziéid W W H
per esprimere il giudizio nelle due forme precetent

B3HU TXDQWR DWWLHQH OD HRDVLVAVIEFRI GIHIH ¥Q RCR @ H UFIKIH F\DHE L)
prima di tutto, dei nuovi contenuti del modulo Allega#0l/

1HL VXRL FRQWHQXWL OY$0OCGHRPBWRDUYV g I G PURE 6iRead DQ V W |
GHOOD PHVVD LQ VHUYL]JLR GHOW &LP S LPORONRU K5 LO KIWH/Q D O C
FRPSLODQGR ~ H 3DWWH VW Roinoldimén® Gtitale, IparziskeUR 8ulld, Rhella
UHDOL]]D]JLRQH GHAQM gdams.LI»QstedR JIIDYVWDOODWRUH SHU OH
eventualmente non realizzate:

- pUHQGH YLVLRQH GHOOYHYHQWHKDWHHO W EXP HQW®DI L RYIHD W R
conformit”, allegati obbligatori della dichiaraziemi conformit”, Rapporto Tecnico di Verifica - RTV

altro);

- ove necessario effettua a sua cura la verificeodipatibilit” e produce il relativ&Rapporto Tecnico

di Compatibilita(mod. allegato RTC).

/ID GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD RUIBRFFWHDOMID S H U Glenfidbiti FHRJQW
GHVFULWWLYL HVDXVWLYL WHKQBWBYHYOLG/\WR PSHHIR OQ @WBW$DO € |
necessarie associate predisposizioni.

,Q GHILQLWLYD OYDFFHUWIMRRUMHGRMWFD ERQNWLGHULRBBELDQWR
documentazione risulti priva di indicazioni rel&ivad almeno un apparecchio previsto per
OTLQVWD O O D |ddlenidcd’sSBit) dsSokiapepriddisposizioni.

6LD LO 3IXRUL QRUPD” VLD WDYR@R R sk | HOMHPHIHALGUEIB O O T L |
evidenziati (vedi parte 1l della presente linea guide)exnineranncO fHV L W RI QIO I BWVA.FYHRU W D P
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4. ,03,%$17, 31829, ZIBBMENTE O INTERAMENTE PREESISTENTI E IMPIANTI
MODIFICATI O TRASFORMATI

20WUH DO FDVR GL |2 QKRaliRadid&S & ek a cura di un umistallatore,
LQFDULFDWR DQFKH GHOOD \WH WRHP\HVDN &S i e sbivHLIK Brllovdd D F
impianto gas parzialmente o interamente preesistente o di un impianto modificato o trasformato.

Nel caso di impianto gas realizzato in pi% fasa @iéo installatori, per il quale non sono repéibil
Dichiarazioni di Conformit" parziali precedenti canrelativi Allegati Obbligatori, Qrftallatore
incaricato della messa in servizio effettuer" idevdi propria pertinenza ed i controlli necessaffira

del rilascio del RTC.

Pertanto I DWWHVWD]LRQH GL FRPSDDMULVEROCSWH HSH. Y VOHQS\OLU VWWIL & H Q
dalla Deliberazione 40/2014, # resa mediante la compilaz la firma del RTC.

&RPH LQGLFDWR QHO VXFFHVVUDYRVEBXIDWRVLDT¥XRORUIDWRY DR I
firma di un professionista o sia stato verifica® wuh professionista, i relativi documenti (progetto
esecutivo o progetto a verifica) devono sempre esakegati alla restante documentazione tecnica
SURGRWWD SHU O{DFFHUWDPHQWR GRFXPHQWDOH

NOTA - In caso di modifica di un impianto conseguemate allo spostamento del contatore I©installatiore
sensi della legge e delle norme tecniche vigentigpbe eseguire le prove di sicurezza richieste aliner dei
lavori senza necessit" di attendere la riattivazione detlgtiira, e rilasciare quindi direttamente la dichianagio
di conformit” al committente.

5 '(6&5,=,21( '(//1,03,%172 *$6 $, ),1, '(//1%&&(57$0(172
DOCUMENTALE

2JJHWWR GHOOYDFFHUWDPHQDNORH cGED GHWPSUDIQRRHIBRFXPHQW

In tutti i casi di impianti gas che in tutto o ianpe sono riferiti a un progetto redatto, timbraformato
da un professionista, |©installatore allega copieedptagetto alla restante documentazione tecnica.

/ID SUHVHQ]D GL XQ SURJHWWR UMHO GHGCGRDQWHRVVRYV VRL AU
professionista (vedere punto 5.1) pu& sollev@mtallatore dalla compilazione di alcune sezioni degli
allegati obbligatori, che diventerebbero una sastd@ replica di quanto gi" descritto dal progetto
stesso.

Solo in questo caso (presenza e leggibilit" nelgpttm di tutti gli elementi descrittivi necessari),
potrebbero pertanto esseXSHUIOXH SHU HVHPSLR VRD VOPHQOBFKRPRSQ D
della lista dei materiali e dei componenti utilizzati.

Per contro,_devono sempre essere compilatD O O L Q V puitiOeO 1B WeRibhH relativi alle
predisposizioni dei locali di installazione e quelli degiparecchi previsti dal progetto.

Questo anche a tutela dello stesso installateteH VROR LQ TXHVWR PRGRL@Xz FI
maniera esaustiva, quali e quanti apparecchi affettivamente posato, predisponendoli (per esempio

SHU TXDQWR DWWLHQH OD GLNSRQREVPLWLRR.L GLPEDRKREGHOQ®IY B |
FRPEXVWLRQH DO VXFFHVVIOWRRD WD & FLRPHH GW R B OWLY LSABH \DF
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vigente in materia di sicurezza oppure se siarte séalizzate le sole predisposizioni chiuse cppda

filettato (predisposizioniSHU LO IXWXUR VYLOXSSR GHQQHMVWPWLDRKANR VIR R
filettato (predisposizioni per il collegamento di apgganhi nella fase di messa in servizio).

'L RJQL 3SUHGLVSRVL]LRQH" HOW IH@XWIRO DHP\SRIHH Dg FFRRPPRX\QFTEKU H
almeno la portata termica (che contribuisce cosuib valore alla portata termica complessiva di
GLPHQVLRQDPHQWRDGBADIRE®S LIDOQMW ROGXELFD]LRRRHWBGQEHRARN W
altro tipo di locale interno) e, nel caso di locale internepladizione di aerabilit* dello stes$o.

(T IRQGDPHQWDOH FRPXQTXH FKHQWID OSOUH QKN Q WPHBhEG HALY D& R H
disposizione, come minimo, i contenuti previsti dalla @uwdmpilazione.

Nel caso di presenza del progetd {1 DFFHUWDWRUH YHULILF KEWD QN IS HOYCL \F
progettista e quanto effettivamente realizzato muwaque descritto D (d€deflatore (che compila e
firma il modulo Allegato 1/40).

,Q TXHVWL FDVL GHWHUPLQHIAFHQRVDRHQMWAWRR QHIJDWLYR GHOO
- le eventuali non conformit” rilevate rispetto a gt@previsto dalla legislazione vigente e/o norme
tecniche vigenti, ancorch* avallate dal progetto stesso;
- le difformit" tra progetto e il lavoro eseguito cheguardano gli elementi significativi
G HO O YD F F HudlavaDI® bp@rgVrRalizzate non rispettino laslegione e/o le norme tecniche
applicabili.
In sostanzaO THVLWR QHJDWLYR GHYH HIVR/GIN H HROWMDX B R Y RJ RIRQ] D |
opere realizzate, ma in funzione del rispetto della legislazione e delle temmniehe applicabili.

5.1 Impianto gas riferibile, in tutto o in parte, adocumentazione progettuale redatta da un
professionista

Nelle situazioni qui di seguito descritte, una doeuatazione di tipo progettuale, predisposta a fidina

XQ SURIHVVLRQLVWD GHYH LOWHIGDUB L GIRFX BHI@WD B PLARFQIHY \

1) NHO FDVR LQ FXL OfYLPSLDQWWRWID\O CaaHBRMAQINATREH@ Herrgicd) L F K |
superiore a 50 kW, ai sensi del DM n. 37/08 # rean@s che tale impianto gas sia progettato da
XQ 3SURIHVVLRQLVWD LVFULWWRR Q BoRdficalodMipdtenda)tRdriit® VL R C
ULFKLHVWD" FKH LQGLFKHUHPR/ LRPOWMHDXLWR FRPH 3SUR
Ne consegue chdd OOTLQWHUQR GHO VHW GL GRFKPWQWH QDR VIRV
progetto deve essere presente.

2) 1HO FDVR LQ FXL O L P $li€h@dté i foDiwiresddroprer@a D Xtih22iH

9 un camino a servizio di uno o pi% apparecchi (oeétli termici con collettore di scarico)
con portata termica complessiva superiore a 50 kW;

9 una canna fumaria collettiva, asservita ad apphreon portata complessiva maggiori di 50
kW,

/D SUHVD GL SUHVVLRQH UHODWLPE L@ WRX QW HATNLR IJRRY @@HOR SYHGAYS
GHOOYLPSLDQWR H QRQ g GHYMLQGEB®W DDV SYHOWDYQIWRH D GOBDXORDARERQ q DW
termica.
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9 una canna fumaria collettiva ramificata;
# necessario che questi tipi di sistemi fumari siano ptgdt un professionista.

Ne consegue ch® OOfLQWHUQR GHO VHW GL GFRFHFNPHDQRHQ®WIR VRWW

X nel caso di dichiarata realizzazione ex novo deflesia fumario deve essere allegata la
copia del progetto;

X nel caso di sistema fumario preesistente deve amnessere univocamente identificato |l
progetto con i riferimenti del progetto stesso (hmativo e numeroGL LVFUL]JLRQH DC
del progettista, data di realizzazione e numeropdajetto). In caso di indisponibilit" del
progetto lo stesso deve essere sostituito da uno specifico RTC.

1HL FDVL GHVFULWWL LQ GHWWDBJOLR, RBEN® dREPUNEAL & WL J X [
PDWHULDOL QRQ SUHYLVWL GBSO DFREGIRRDN 8 U QR \GV DO \DHD\WL
da sottoporre ad accertamento deve essere present@rogetto redatto e sottoscritto da un

LQJHIQHUH LVFULWWR D O O &gpdeiRcaScompelenzd teBh@driohiestaH F R Q G

5.1.1 Contenuti dei progetti a cura del professionista

I DM 37/08 prevede che i progetti contengan®@ OPHQR JOL VFKHPL GHOOTYLPS
planimetrici, nonch* una relazione tecnica sullasistenza e XOOD WLSRORJLD GHOO(fLC
WUDVIRUPD]LRQH R GHOOITDPWYWORDPRQWMD GWIOFRI@ P 8 HDQMW R DUNE
caratteristiche dei materiali e componenti da @diz e alle misure di prevenzione e di sicurezza da
adottare.

Pertanto, facendo riferimento ai progetti che puiezo essere presenti nel set di documenti da
sottoporre ad accertamento, si precisa quanto segue.

9 Progetti di impianti gas: devono essere costitiatischema, disegno planimetrico e relazione
tecnica, come previsto dal DM 37/08.

9 Progetti di camini/canne fumarie: devono esserditadsda schema, disegno planimetrico e
relazione tecnica, come previsto dal DM 37/08.

9 Progetti per sistemi o componenti o materiali nogvsti dalla norma di installazione applicata:
vedere punto 6.

In ogni casoQRQ GHYRQR VRUJHUH GXEEL LQ PHULWR D GOUFRLLADRL
della rete che li alimenta.

,O FRPSLWR GHOOYDFFHUWD W RJUHO gSG R MHUW IR. FOLLhWnanyes. U B IVIHH
la stesura dello stesso (riferimenti anagraficiCd®@ fLPSLDQWR FRQVLGHUDWR Q
riferimento, ecc.) e in particolare:

2 1HL FDVL LQ FXL g DPPHVVR FKH UMHGGBWRIHVWEWDR SRVS$BRQH\DVEROEDWMEGH]
OfHODERUDWR WHFQLFR g FRW®OWLXRSULD @W R HER WGDDOOAR ] WBKIHRBI®BaRPR PH SU
del DM 37/08.
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9 la presenza di timbro e firma del professionista;

9 O TDVYV ket Gdavi anomalie (per esempio, presenzarrdiri/refusi del tipo: caldaia a
JDV GL WLSR 3%° LQ XQ ORFEQR DG XWBS EDYQWRVBSEBQHF D
nel box auto, ecc.).

52 ,PSLDQWL JDV VRJJHWWL DOOD 3UHJROD WHFQLFD GL SUHYH

Nei casi di impianti soggetti alla regola tecnicgrevenzione incendi, la documentazione richiesta
ILQL GHOOYDFFHUWW@aRaHJUNZAONS dRefiedpBriat@ tarmicaH

,Q SDUWLFRODUH DL ILQL GHpgey DripiamidivigrodetiocpaMiBl calétd-¢coR H Q W D
portata termica:

i) minore o uguale a 116 kWhon # richiesta alcuna documentazione aggiuntiva

i) maggiore di 116 kW e minore o uguale a 350 kWLPSLDQWL VRJIJHWWL DOO(L
regola tecnica e alle procedure di prevenziongeidi, ma per i quali non si e tenuti a
ULFKLHGHUH DO &RPDQGR 3URRLOQNHNORHGHUHMY.HDQOL GR (
prevenzione incendi} necessario che UBURIHVVLRQLVWD LVFULWWR DO
produca, e il cliente aggiunga alla documentazioXeQ 1 D S SIRNdraxidhe (mod.
allegato DP) DWWHVWDQWH OfDYYHQXWD HODERKBIDHARRQ K UHR J
riguardante il rispetto delle prescrizioni in materiarazgndio.

iii) maggiore di 350 kW(LPSLDQWL VRJIJHWWL DO O ddi&SOdlé pgteBu@eH G H C
di prevenzione incendi e per i quali si e tenutiichiedere al Comando Provinciale dei

9LJLOL GHO )XRFR OYHVDPH SUHYHQWWIRQR# Gd¥BId8@LI H W V
presenza delarere di conformit" dei VVF.

SiricRUGD FKH OLPSLDQWR JDV VRWX\RERWVWBRJIB® \URFHQWD BH®
incendi quando # asservito a una delle attivit'getg, LQFOXVH QHOOTHOHQFR DJJLRU
vigenti in materia e presenta le caratteristiche denere il valore di potenzialit") indicate nella
descrizione di tale attivif"

3 Alla data di pubblicazione di questa Il edizion#leleG n. 11 sono in vigore il DM 12/4/1996 e lar@ilare Min. Int. n.
6181 del 8-05-2014

“ A titolo esemplificativo, gli impianti gas oggettth accertamento documentale potrebbero riguardasedeenti attivit"
soggette a procedure di prevenzione incendi (la Leggmnte alla data di pubblicazione delle presengdiguida # il DPR
n. 151/2011):

1) Impianto gas alimentante un impianto termicgodienzialit" superiore a 116 kW, che configuraritzorrenza
GHOOYDWWLYLW,| Q ,PSLDQRVUHSBOLGH GBWRG X |DREKRP BXWRBLRE IFRK) \BROMHEER] L
VXSHULRUH D N:

2) Impianto gas alimentante un apparecchio di ga@me combinata di calore e di energia elettricpotenzialit”
FRPSOHVVLYD VXSHULRUH D LN-IQ]H)(IEEI—F(R@ﬂDW(\MDYDWJULPRUHN;SI—BULJBEU—IOBV\SVI
sussidiaria con motori endotermici ed impianti djeoerazione di potenza complessvaeSHULRUH D N :
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6. IMPIEGO DI SISTEMI O COMPONENTI O MATERIALI NON P REVISTI DALLA

NORMA DI INSTALLAZIONE APPLICATA
Solo per sistemi (tubazioni, giunzioni) o compomenimateriali non riportati dalle norme tecniche
applicate, occorre che siano indicate, insiemelattadescrizione, le norme UNI, CEI o di altri Edti
normalizzazione appartenenti agli Stati membri @dhione europea o che sono parti contraenti
dell©accordo SEEDM n. DUW FKH SUHYHGR@ROHRWILOL]]R GL WD

,QROWUH VH QHOOYLPSLDQWRGBMAMXIO WDQIRY WOIPRUSGRULDV.L BB
PHGHVLPR LPSLHJR LQ XQ DOWURH 6NWXDOME HPHRE FRHG WO 18 O!
deO O T$FBSRR) @R i quali non esistono norme tecniche drirfento, la dichiarazione di
conformit" deve essere sempre corredata con ilgitogedatto e sottoscritto da un ingegnere iscritt
DOOYDOER SURIHVVLRQDOH WHPB R&@EreBtd) cheSdttdstal di Rerd-d3&y8ite W H
ODQDOLVL GHL ULVFKL FRGCE&MWR RRQ \OWHPHLHBRR VEGIHDXBWR R
adottare tutti gli accorgimenti necessari per ragggue livelli di sicurezza equivalenti a quelli gatiti

GDJOL LPSLDQWL HVHJIXLWLHVGIF®DQYER H ¥ RIUHJIHRIADD. [BW R CINDLE R/BL
GL LQVWDOOD]LRQH GHOOfLPSLDQWR QHO ULVSHWWR GL WX
fabbricante del sistema o del prodotto.

® Spazio Economico Europeo
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PARTE Il
ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

3257%$7% 7(50,&% 120,1%$/( &203/(66,9% '(//1,03 *$167
/TLQGLYL Gidinld Re&lldd portata termica nomitdl FRPSOHVVLYD GHO@YLPSL

fondamentale importanza per il successivo esameaigenuto della documentazione presentata, con
riferimento alle prescrizioni legislative e norme tebe applicabili.

Per quanto attiene la portata termica nominale dslgole predisposizioni realizzate per futuri
VYLOXSSL GHOOYLPSLDQWR o 8eg¢luapparécEr \fa/ fedteRquariRoOdziMar&dd® H
GDOOYLQVWDOODWRUH 1HO FODWWHIIX®WLVFRWU G @ HV XML YFARKQ
VWHVVH OYDFFHUWDWRUH DNRKXEOH\FRIPHD SGRHUGVDNMW P S WHYW RF D
seguenti valori:

a. YDORUH GHOOD SRUWDWD WOVULRQLVF\L D/OFROWWRHIH GLFKLDUDW

b. valore riferito alla somma delle portate termiclegldapparecchi posati o previsti oppure delle

predisposizioni (con rubinetto e tappo) allestBeH U O § D O O Ddh FSleSsPapeawdehi G H
sommate alle portate termiche delle restanti predisposieie@ntualmente dichiarate.

3Xz HVVHUH XWLOH ULDVVXPEBUMLWXLHGL YHOXEWRGL VRO RUWDLWL

degli impianti, indicati dalla Deliberazione 40/2014, che costituiscono i principali réatimper questa
guida:

X portata termica minore o uguale a 35 kW

X portata termica maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW
X portata termica maggiore di 350 kW
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NOTA

6L ULFRUGD FKH DL ELJRILDNG 2@2/90] BIIS ScopoFdD jét&Qinare se gpaecchi
domestici aventi singola portata termica non supera 35 kW possono essere installati nello stesso
locale ad uso abitativo o debbono essere instatlatentrale termica, bisogna valutare la finadt"
utilizzo degli apparecchi medesimi (DM 12/4/96, art.1, own®f.

La norma UNI 11528 specifica inoltre che nel casdu® o pi% apparecchi, con la medesima finalit",
di singola portata termica minore di 35 kW, pravis¢l medesimo locale o in locali direttamente
comunicanti, con somma delle portate termiche ntaggo uguale a 35 kW asserviti a differenti
contatori di gas, la norma tecnica applicabile 8\ 7129 per i singoli impianti gas (adduzione gas ed
evacuazione dei prodotti della combustione) e il DM 12/4/96 si applicagpa&nto attiene le
prescrizioni inerenti il locale di installazione e le relative predisposizioni antince
(ventilazione/aerazione, ecc.).

A titolo esemplificativo:

X una caldaia da 24 kW e uno scaldaacqua da 18 k¥¥énats allo stesso contatore, potranno
essere installati nello stesso locale ad uso almtageguendo la norma UNI 7129;

X due caldaie da 24 kW, alimentate dal medesimo tametanon potranno essere installate nello
stesso locale a uso abitativo, ma dovranno essstalate in una Centrale Termica, seguendo
le prescrizioni del DM 12/4/96, integrate da quelle dellam@oUNI 11528;

X per due caldaie da 24 kW, alimentate da due differenti @arn&ainstallate nel medesimo locale

&7 O 1L P S1dbv@ Ws8erd alizzato secondo la norma UNI #h28tre le misure di

prevenzione incendi secondo le prescrizioni del DM /88/4

6 /I YDSSOLFD]JLRQH GHOOD UHJRD®PUWBIRQLFD EEEFXLIDW RIAE@PLQHOOH VHJI>

- In presenza anche di un singolo apparecchio ayeamtata termica superiore a 35 kW;
- In presenza di pi% apparecchi (ciascuno anchertditgpdermica non maggiore di 35 kW) installati aedtesso
locale o in locali direttamente comunicanti, peuvaljla portata termica complessiva, pari alla sentelle portate

termiche dei singoli apparecchi, SHUL LO YDORUH GL N: 6L QOEDGWVFHFRRADD QGH
DOOTLQWHUQR GL XQDDWH DRAE LYW WIGLRPREDLBOLWDW LS RUMD W

termica complessiva non concorrono gli appareccheddici di portata termica singola non superiorg@sakW
quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufeaminetti, i radiatori individuali, gli scaldaaaunifamiliari, gli
scaldabagno ed i lavabiancheria.
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8. LISTA DEI PRINCIPALI CONTROLLI DA ESEGUIRE

/ID VHIXHQWH OLVWD GL ULIHULPHQWR SHU¢ al§ Driedutisticd/ DP HQ W
pertinente (con riferimento alla Deliberazione 40/2/R/gas) ed # predisposta per essere utilizzata
VLD QHOOD IDVH GL 3YHULIVED QHOOD GRFX FGH.Q3\W B FLHRUIQMD P HQ W

Le anomalie a carattere tecnico formale o a caeatéenico certe o, che trovano conferma a seguito
GL ULFKLHVWD GL FKLDULPHQWLONRHNQXWRIEIQHIPWLL Y RR PGGHRQ OV
chiusura della pratica.

In tutti i casi ove sia allegato un progetto redladt cura di un professionisth VFULWWR DOC
professionaletQRQ g FRPSLWR GHOOYDFFHUWDA R U @di RikhkasidhRiRentt X RO R
o0 altre specifiche scelte di carattere progettuale nonastrente inerentOfLPSLDQWR JDV

Analogamente per tutti gli impianti soggetti allasdplina antincendionon % compito
GHOOYDFFHUWDWRUH QHO VXRdeleX&€R di HapaiteteDpudgett@lte OnorP H U L
strettamente inerentO fLPSLDQWR JDV DQFRUFKp GHYPWSHO D@D ULWYS HWX
responsabilit” diretta del progettista (professionestastallatore).

ORGXOR 3$0O0OHJDWR + ~ FRMPSULD E]QRPWH I ILLLOPTDO B

Elemento Oggetto del controllo
Nominativo o
Ragione sociale del Corrispondenzd RQ L GDWL GHOOD 3ULFKLHVWD DWWLY
richiedente

Codice fiscale (CF) o
partita IVA (PIVA) del [Corrispondenza con CF/ PIVA della richiesta di attivagi
richiedente

Punto di riconsegna

(PDR) Corrispondenza con codice PDR della richiesta di atbwaz

Congruenza con I@indirizzo del PDR (se riportatla mehiesta o

Indirizzo di fornitura . -
attivazione).

Data Cong_ruenza (nor_1 a_mtecedente) rispetto alla datansrimento (p
creazione) della richiesta.
Leggibilit" e eventuale presenza di deleghe, didzami, indicazioni
Eirma per poter firmare, nel caso di contratti di forngunntestati @

Condominio, Associazione, Societ", ecc., che figuetgmto come
Cliente finale (richiedente). n'\
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ORGXOR 3$OOHJDWR

F RAPShEmMkiar&d QH H ILUPD D

Elemento

Oggetto del controllo

presenza del certificato o della visura cameraleiainoscimento d

|

requisiti tecnico professionali (abilitazione della iega alla lettera e) e/o
In allegato al modulcertificazione dei requisiti tecnico professionali del titolare e/q del
Allegato 1/40: Certificatpesponsabile tecnico) e che la data del documenricsia antecedente |12
o Visura Camerale dGRGLFL PHVL ULVSHWWR DO ODNRG DWW BR)RGHHXPAH] D
riconoscimento dépsse antecedente a tale data, verificare la preseénd@®d O ID XWRFHUWLIL
requisiti tecnicali validit"; questa pu& essere scritta in calceatificato o alla visura
professionali camerale (o allegata), ma deve essere datata {(elfrmesi), firmata dal
G Hr3t@ll%tore WLWRODUH iGsk@a@ceL RdathH ¥cbompagnata da copia del
documento valido di identit" dello stesso .
indifizzo impiamoeCOdCongruenzeFRQ OTLQGLUL]]R GL IRUQLWXURDWLLO F
nell©allegato H/40.
PDR
Congruenza con la portata termica totale indicaglirallegati tecnici
Portata termica obbligatori (vedere punto 7)
Presenza e congruenza di indicazioni esaustive:
. : - per le norme, sigla (UNI, UNI EN, ecc.) e numero;
'\éogmsglitgg"éi O™ _D% Ig dg% izio hlegislative, tipologia (LegdeM, ecc.), numero
QR w V Haf o) di Brsmhol&ziore.
Congruenza con altre date presenti nella documentaz(es.. data
Data certificato o visura camerale, data validit" della norrppligata).
Timbro e firma (leggibile) del titolare o del resgabile tecnigo
Dichiarante GHOOYLPSUHVD H FKH QHO FDVR GL UH[TXLVLWL
HUVRQD GHOOYLPSUHVD TXHRWWD EIHWHYRGDB Q WHF

guella che ha firmato.

" Nel caso di utilizzo di materiali e componenti gibrmalizzati ma non ancora contemplati dalla normariicipale
riferimento dichiarata (per esempio i sistemi multistrigit relazione alla norma UNI 7129), in questo cardpbmodulo
Allegato I/140 # suffFLHQWH OJLQGLFD]JLRQH GHOOD VROD QRUPD SULQFLSDOH
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8.3 Allegati obbligatori

Elemento

Oggetto del controllo

IHOOYLQVLHPH
Eventuali date, timbri e
firme

ClHdltré> & GoMi€c2LPDR, se presenti, date (chautavori, compilazion
ecc.), timbri impresa installatrice e firme del Retecnico e/o del titolar
siano congruenti con quelli dell©Allegato 1/40.

impianti gas di portata
termica maggiore di 50
kW (con predisposizioni
per aerazione, ventilazio
ed evacuazione dei
prodotti della
combustione)

Progetto impianto gas pe

2

Presenza del progetto, relativo all©@impianto gas, completo di timbro
del professionista, numero e data del progetto, nateke progettist

ne L T
professionista e numero di iscrizione all©albo;

Progetto di sistemi
collettivi non ramificati
(c.f., sistemi intubati) per
OfHYDFXD]LBtY
della combustione
(asserviti a impianti gas
con portata termica
complessiva maggiore d
50 kW)

Nel caso realizzazione ex novo la presenza del gpimga firma ¢
professionista

Nel caso di sistema preesisten@fLQGLFD]LRQH GHL
compilazione dei riferimenti: nominativo progettista, isi&izione al propri
BrdaedAlb& prdReGsionale, data esecuzione delgitoydi un progetto d
sistema collettivo redatto da un professionistan@lternativa, il Rappor
Tecnico di Compatibilit* (mod. allegato RTC) redatto dafpssionista

NOTA in caso di sistemi asserviti a impianti gas qoortata termic
complessiva minore di 50 kW presenza di ATO o in alternativa
rilasciati da impresa abilitata

Progetto di sistemi
collettivi ramificati

Nel caso realizzazione ex novo la presenza del poogetfirma d
professionista

1HO FDVR GL VLVWHPD SUHHVHVUWPIDOMAL
compilazione dei riferimenti: nominativo progettista, isi&izione al propri
Ordine/Albo professionale, data esecuzione delgitoydi un progetto d
sistema collettivo redatto da un professionistan@lternativa, il Rappor
Tecnico di Compatibilit* (mod. allegato RTC) redatto da professionistal

D
uitd

€,

e firma
a

ULIHUL
0
el
(0]

a
RTC

O PLHGG
0
el
(0]

Impianto soggetto a regc
tecnica di prevenzione

> 116 kW e” 350 kW

la

Presenza completezza e coerenza della Dichiarazen@rdgettista (mod.
incendi di portata termicallegato DP) relativa al rispetto delle norme divy@nzione incendi.

o

Impianto soggetto a rega
tecnica di prevenzione

la
Presenza completezza e coerenza del parere di potifaspresso s

incendi di portata termic
> 350 kW

T)rogetto antincendio dai VVF.
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Congruenza del valore con quello indicato nel modillegato 1/40 e con |Ja
Portata termica nominaleCmMMa delle potenzialit" dichiarate per le singmedisposizioni; sia quelle

complessiva gﬁLtLU;L;rI sviluppi, sia quelle per il collegamentlb apparecchi (vedere

In caso di presenza di uno schema/elaborato gréficoltativo per impianti
non soggetti a progettazione), e qualora utilizztohe come elenco dei
'LVHJQR GH O O fnatersali, Dri@idaRoni esaustive relative a tuttimateriali e componenti
utilizzati, modalit" di installazione e loro ubicazione. In ogni caswede
essere garantita la congruenza con le altre informataoniche fornite.
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Adduzione gas
Per ogni componente principale o per gruppo di cuomepti (tratte di
Ubicazione. intesa Cometubazioni, gomiti, raccordi, ecc.), indicazione debgo o del locale di
’ . LQVWDOOD]LRQH JLDUGLQ RdifiSd) hawtel p&rimBta@ H L Q)
luogo o locale di posa , , .
esterna 'p.p.e.', entrata, cucina, ecc.).
Descrizione del tipo di componente (o il gruppocdmponenti) installato
FRPSRQH QW H(fratta di tubazione, rubinetto, gomiti, raccordi, gadli ventilazione, ecc.).
Precisazione del tipo di materiale (prevalente) con# stato realizzato| il
Materiale FRPSRQHQWH HV UDPH DFFLDLR 3( RWWRQH
Installazione Descrizione del tipo di giunzione adottata (saldatdilettature, a pressare,
AN ecc.) e del tipo di posa effettuata (a vista, inatetta, interrata, in apposito
(posa/giunzioni) . : : i .
alloggiamento, in scatola ispezionabile, ecc.).
Punto di inizio Dichiarazione della sua presenza quando previdta darmativa tecniga
DSSOLFDELOH DOOYLPSLHJR
Presa di pressione Dichiarazione della sua presenza quando previdta darmativa tecniga
(relativa al punto diinizD SSOLFDELOH DOOYLPSLHIJR DWOpQBI@HNZID SXz F
impianto o installata a valle di esso.
V:llqvec;I;lléntercettazmne Dichiarazione della sua presenza quando previdta darmativa tecniga
9 DSSOLFDELOH DOOYLPSLHJR
Valvola di intercettazione
di utenza (una per ogni |Che i rubinetti, se non dichiarati come parte iate dEOOTDSSDUHFF|
apparecchio anche di  [siano stati installati
successivo collegamento)
Che tutti i punti terminali dell©impianto (preds@pmni), sia quelli per|i
Tappo filettato di chiusurguali # previsto un successivo allacciamento diaeggxhi, sia quelli
delle predisposizioni destinatia unl X WXUR DPSOLDPHQWR GHOGKLPSOULD © RV
un tappo filettato.
Che sia stato installato, in uscita, il giunto dielettrico per tutti i tratti interrati
Giunto dielettrico della tubazione metallica che superano la lunghelzza metri. Il giuntp
dielettrico # sempre necessario per i tubi CSST
Giunto di transizione  |Che siano stati installati i giunti di transizioake estremit” di ogni tratta (di
tubazione in PE interrata collegata a tubazioni di altro madte
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Tubazione sotto traccia

/ID SRVD VRWWRWUDFFLD G HOR®HK WX DPH Q
delle unit" abitative e nel pavimento dei balconi di prepri

OWH P E

Guaina di attraversamer%

heVLD VWDWD LQVWDOODWD Q\DL3@NKD LROJ |
Solai, intercapedini e box

L QSHOL

Utilizzo di materiali non previsti dalla Norma di rifer@mto principale

Tipo di materiale e
relativo riferimento
normativo

Solo per i sistemi (tubazioni, giunzioni) non pidvdalla normativa tecni
applicata, che siano indicate norme applicabili USEI o di altri Enti d
normalizzazione appartenenti agli Stati membri@elione europea o
sono parti contraenti dell©accordo sullo spaziooedon europeo (DM
37/08, articolo 6) e sia presente il progetto cpacfica attestazione ¢
professionista.

ca
[
che
n.
lel

Installazione tubazione
multistrato

Indicazione della corretta installazione del tubo: #av#&la posa a vista

Installazione tubazione
multistrato

Indicazione della corretta installazione dei radcointerrati (pozzett
ispezionabile) o sottotraccia (in scatole ispezidiabi

Installazione tubazioni
CSST

Indicazione della corretta installazione delle #ibai. Non # ammessa

D O O 1L Q WdifitidpRurifail@u®. |

Installazione tubazioni
CSST

Indicazione della corretta installazione delle &ibai. La modalit" di pos
interrata # ammessa, purch* la tubazione sia iasent guaina e s
installato, almeno in uscita, un giunto dielettrico.

Installazione tubazioni
CSST

Che QRQ VLD VWDWR GLFKLDUDWRWKEBELY K6
collegamento diretto ad apparecchi di tipo mobile.

Verifica (o prova) della tenuta

Verifica della tenuta

Che la prova di tenuta delle tubazioni a gas sihidrata effettuata con eg

Apparecchi e relative predisposizioni dei locali diafisizione degli apparecchi

Predisposizioni

Che siano indicate per ogni predisposizione, sia fopguro svilupp
GHOOYLPSLDQWR VLD SHU FROELHIDJPRQ
termica e aerabilit" del locale di installazione.

la

SRVD D YLVWD DOOfTHYVMuttdtchQecR nélld at] idagniimil F L R

a
ia

BRIEBY

ito

SRVLWLYR LQ FRQIRUPLW) DCHEL @QHR DWW LK B LW BiR

O

MR SEL
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Apparecchi

Che DOPHQR SHU XQR GHJOL DSS@PWR R\ H
per tutti gli apparecchi dichiarati, siano indicat®icazione, portata term
e necessit" di ventilazione o aerazione.

EFIRP X\
ca

Locali di installazione
apparecchi

Che DOPHQR SHU XQR GHJOL DSSQ@PWR FHEXL 5
per tutti gli apparecchi dichiarati, siano realizzate dichiarate
predisposizioni necessarie del relativo locale distaltazione: pg
OfDOLPHQWD]JLRQH GHO FRPEMXWWWINVRL GGH

OfHYDFXD]LRQH GHL SURGRWWLW IGAD®ED R
(aerazione) del locale stesso.

ventilazione (ove necessaria in funzione del tipoagparecchio), pe

IR P X\
e
B
Q0O YvvE

F B MHEXC

Locali di installazione di
pi% apparecchi

Nel caso di pi% apparecchi nello stesso localesiahidicata, se necessa

somma delle necessit" di tutti gli apparecchi dichiarati.

ria,

OD VXSHUILFLH GHOO D& ti lhsvaxichD risultanteHiQI/ L O D |

CASI PARTICOLARI PASSIBILI DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

Impianto che preved
una  pluralit"  non

ordinaria di apparecchT

La documentazione tecnica (progetto, allegati t@crecc.) che de
GHVFULYHUH OfLPSLDQWR QKOO YXOHL R

e
WIHHG
e ’
sta

(o predisposizioni),| domestico o0 similare previste, riportando per ogspetto in esam
servito da un unicq riguardante la sicurezza, i dettagli evidenziatiprecedenti punti di ques
contatore (vedere stessa lista.

Appendice A)

Impianti previsti per/{DFFHUWDPHQWR VL HITHWWXD FRQ ULIHU
OTDOLPHQW D Jfteenh@dfapplitalile eBulla documentazione tecnica @itmggllegati tecnic
uso privato, diiHFF FKH GHVFULYH OYLPSL®RVWRDQHMRODH
cogeneratori olin esame riguardante la sicurezza i dettagli evidenziapreeedenti punti

assorbitori. di questa stessa lista.

JLPHQ\

WXBJI X

Impianto a gas a us

non tecnologico
GHULYDWR Ga
uso tecnologico in

ambito artigianale oUNI 7129-1:2008, oppure le figure 1le) o 1f) dell&lilL1528:2014, oppu

industriale

) I DFFHUWDPHQWR SXz HVVHUHLWNIH W WX(
VRIJHWWR DG DFFHUWDPHQWR XVR QR
dDEXY CaRiSnfditiG \WaRsibile stabilire in moduvoco la norma applicab
DOOD SDUWH VRJJHWWD DOO Y RFBBUIWDPUH

DOVIR. P ¥
W HF Q

le

M WER C

re

le figure 1b) o 1c) della UNI 8723:2010.
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S. DONATO M.SE, 28 Ottobre 2010
Ns. rifi: 90/3 = EB/eb

Cl

Comitato Italiano Gas

Comitato Italiano Gas SPETT.LE AEEG:
Ente Federato all'UNI

YiA...
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
VIAS. SALVO, 1 CITTA
Codice Fiscale 80067510158 PREFISO ...,N ...
SPORTELLO TELEFONICO
MARTEDI" - GIOVEDI C.A: ING. GROSSI
ORARI: DALLE 10:00 ALLE 12:00
NUMERO VERDE: 800939274 C.A: ING. CISVENTO
Sito internet: www,cig.it

e-mail:

fax:

Oggetto: Contatore unico asservito a pit impianti.
Diverse Aziende di Distribuzione c¢i hanno segnalato che in casi sempre piu frequenti, in ambiti
prevalentemente condominiali ma talvolta anche per altre tipologie edilizie costituite comunque da
pil unitd immobiliari, viene richiesta I'attivazione della fornitura di gas combustibile mediante “un
unico contatore™ che alimenta perd “pil impianti gas™ di proprieta privata ed eserciti da piu
soggetti.
Nei casi di specie quindi, ai fini contrattuali si individua, di fatto, un “unico p.d.r.” e, di
conseguenza, un “unico cliente finale™ a fronte pero di una pluralita di “utilizzatori finali” il cui
numero pud variare in funzione del numero di unita abitative costituenti I'edificio.
La casistica dei casi di specie appare alquanto variabile.
Nella maggior parte dei casi segnalati, infatti, I'edificio ¢ dotato di impianto centralizzato, sia per il
riscaldamento sia per la produzione di acqua calda sanitaria.
In tali casi, quindi, il “contatore unico™ risulterebbe asservito a un numero “variabile™ di singoli
impianti destinati ad alimentare “esclusivamente™ i piani di cottura.
In altri casi, invece, una pluralita di singoli impianti di utilizzazione asserviti ad un unico contatore
risulterebbero essere rispettivamente dotati:

- a volte, di caldaia e piani di cottura (tale condizione si verifica in edifici plurifamiliari

provvisti di impianti di riscaldamento autonomo);




- altre volte, di scaldabagno ¢ piano di cotra (tale condizione si verifica invece in edifici
plurtfamiliari dotati di riscaldamento centralizzato ¢ produzione autonoma di acqua calda
sanitaria).

Nei casi in esame una delle problematiche da aftrontare riguarda indubbiamente la ripartizione ¢ la
suddivisione delle spese.

In alcuni dei suddetti casi, al fine di consentire una ripartizione pitt equa delle spese complessive
relative al gas combustibile crogato, a valle del gruppo di misura “principale™ vengono installati dei
“sub-contatort™.

In altri casi. invece. il problema non viene affrontato ¢ la ripartizione delle spese viene effettuata
mediante altri eriteri: sulla base, ad esempio, dei millesimi di propricta oppure del numero di
componenti del nucleo familiare o del numero degli occupanti della singola unita abitativa.

A prescindere tuttavia dagli aspetti sopra enunciati. tipicamente ¢ prevalentemente di carattere
cconomico/commerciate/contrattuale, comunque correlati alla sfera condominiale, si riticne che le
suddette soluzioni impiantistiche debbano necessariamente comportare un”approfondita valutazione
di merito al fine di evidenziare le tante ¢ diverse problematiche tra le quali quelle teeniche derivanti
da simili situazioni.

Al fine di sgemberare il campo da qualsiasi equivoco si fa rilevare, in primo luogo. che le diverse
tipologie di asservimento sopra evidenziate non possono esscre paragonate, ad csempio, a quelle
tipiche di un immanto di riscaldamento centralizzato.

In tal caso. infatti. e previsto un solo contatore. un solo p.d.r.. un solo impianto di utilizzazione ed
un solo chiente finale™ (condominio/amministratore) intestatario del contratto di fornitura.
LM impianto di utilizzazione  rappresenta un “bene comune™ che risulta essere disciplinato, ai fini
della sicurezza impiantistica, da specifiche regole teeniche ¢ per gli altri aspetti dal Codice Civile.

In ogni caso, ncgli impianti “centralizzati™ il gas combustibile viecne “bruciato™ in un apposito
locale comune (centrale termica) ¢ trasformato in energia termica (sotto forma di acqua calda ecc.)
destinata a riscaldare le singole unitd abitative o a produrre acqua calda sanitaria centralizzata.

Nel cast invece presi o esame il gas crogato da un unico contatore”™ non viene bruciato ¢
trasformalto in cnergia ma trasportato tal quale all'interno delle singole unita abitative al fine di
essere di seguito utilizzato nelle diverse forme normalmente previste o prevedibili da una pluralita
di soggetti.

Appare evidente che nei casi di specie, a fronte di un “unico cliente finale™ intestatario del contratto
di formitura, possono sussistere una molteplicita di “utilizzatori finali™,

Tale possibilita. benché non espressamente victata. appare tultavia non prevista ¢ non considerata

nelle attuah disposiziont legislative, normative e regolamentari vigenti, relative al setiore gas,

[g=




Le problematiche che ne derivano sono molteplict. A titolo esemplificativo ma non esaustivo

citiamo quelle di seguito elencate,

I. Come a Voi ben noto, un principio fondamentiale stabilito dalla Direttiva Comunitaria relativa
alla liberalizzazione del mercato del gas (Direttiva 98/3(0/CE) ¢ dai relativi disposti legistativi di
attuazione nazionali (D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164) consente ai clienti finali di poter cambiare,
a propria discrezione. il “fornitore™ {Azienda di vendita) di gas combustibile. Nei casi in csame
le soluzioni impiantistiche sopra elencate non consentono ai singoli “utilizzatori finali™ di
beneficiare dei tale principio ¢ di poter quindi esercitare a propria discrezione un diritto
tondamentale quale quello sopra riportato.

Per le Aziende di vendita, invece, nei casi di specie apparirebbe violato il principio delta libera
concorrenza.

2. Per i1 casi di specie sorgono anche ragionevoli dubbi circa le possibili problematiche correlate
alla “corretta misura™ del combustibile. in “tutte™ le possibili condizioni di funzionamento degli
impianti stessi; ¢ infatti assolutamente necessario tenere in debita considerazione le “speciliche

teeniche/caratteristiche tecniche del contatore ed 1 limiti di_precisione dello stesso™ (tra cui:

portata minima, portata massima. portata di avviamento ecc.). In buona sostanza ¢ necessario

verificare la “compatibilita tra il contatore ¢ 'impianto™.

Neij cast in esame si dovrebbero pertanto tenere in debita considerazione:

- La “portata massima dell"impianto™ corrispondente alla portata “complessiva™ di wt gli

impianti asserviti all’unico contatore con tutti gl apparecchi di utilizzazione accesi,
ciascuno alla portata termica massima nominale.

- La “portata_minima dell"impianto™ corrispondente a quella del singolo apparecchio di

portata termica minore tra tutti quelli alimentati, ¢con bruciatore accese ed utilizzato alla
portata termica minima.
3. Si ritiene necessario inoltre far rilevare che dal punto di vista “normative™ le soluzioni sopra
prospettate presentano rispetlivamente:

- Problemi relativi al corretto dimensionamento ¢ al rispetto delle massime perdite di carico
ammissibili previste dalle norme teeniche vigenti. Tale problema appare di difficile
soluzione ¢ risulta praticamente irrisolvibile nel caso in cui a valle del contatore principale
stano installati det sub-contatort, a meno di prevedere a valle dell unico p.d.r. una pressione
di fornitura in 6a specie (= 0.5 bar) anziché in 7a specie (£ 0.04 bar) come attualmente
previsto per 1 suddetts impieghi dalle norme vigent,

- Problemi relativi alla corretta realizzazione, in particolare per quanto riguarda la parte

comune di impianto. Le norme nazionali ¢ comunitarie vigenti (UNIT 7129 ed UNI EN 1775)
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